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PREDMET — 7AVNE KONSULTACL7E O NACRTU PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O 
UTVRD7IVAN7U PLANA RASPODELE FREKVENCI7A ZA TERESTRICKE ANALOGNE FM RADIO 
STANICE ZA TERITORI7U REPUBLIKE SRBI7E. 

Poštovani, obraćamo Vam se vezano za frekvencije nacionaane FM mreže radija Cherry a koje 
se tiču proЬІema i predloga rešavanja istih. Mreža KR5 se sastoji od 17 emisionih lokacija a 
na dve smo primetili inicijalne tehničke proЬіeme. 

- 	Lokacija OVČAR ETV, frekvencija 105 MHz. 

Као lokacija rezervisana za nacionalne emitere, ova frekvencija je rezervisana za nacionalnog emitera 
mreže KR5. Medjutim,na istoj lokaciji na frekvenciji 105.6 MHz (stub firme VL1NE nedaleko od ETV 
emisionog stuba) emituje se program Radija PLAY. Bliskost frekvencije izmedju 2 emitera od 0.6 MHz na 
istoj emisionoj lokaciji moze dovesti do generisanja intermodulacionih proizvoda. Tehničko rešenje se 
sastoji od kombinovanja više vrsta filtera uz neizvestan rezultat (pritom su troškovi nabavke takvih 
filterskih sistema veoma veliki i zahtevaju višekomorske + notch filtere za oba emitera). 

Rešenje za ovaj problem bi bila promena frekvencije pošto su ovakve situacije kanalnog razmaka ispod 
1.5 MHz tehnički zahtevne i neizvesne. 

- 	Lokacija Kopaonik GOBEUA ETV , frekvencija 104.1 MHz 

1 ova lokacija je rezervisana za nacionalne emitere, a frekvencija je rezervisana za nacionalnog emitera 
mreže KR5. Medjutim,na istoj lokaciji na frekvenciji 103.2 MHz (isti emisioni stub i objekat) emituje se 
program Radija S2. Bliskost frekvencije izmedju 2 emitera od 0.9 MHz na istoj emisionoj lokaciji moze 
dovesti do generisanja intermodulacionih proizvoda. Tehničko rešenje se sastoji od kombinovanja više 
vrsta filtera uz neizvestan rezultat (pritom su troškovi nabavke takvih filterskih sistema veoma veliki i 
zahtevaju višekomorske + notch filteze za oba emitera). 

Rešenje za ovaj problem bi bila promena frekvencije pošto su ovakve situacije kanalnog razmaka ispod 
1.5 MHz tehnički zahtevne i neizvesne. 

Molimo Vas da naše primedbe uzmete u obzir pošto mogu prouzrokovati štetne emisije i samim.tim- 
ometati neke od servisa (avio služba , ostali FM emiteri). 
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